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Bindowanie

[bookmark: _Toc480887823]Bindowanie – To metoda oprawiania polegająca na przedziurkowaniu wszystkich kartek, które mają zostać oprawione łącznie z okładką, a następnie umieszczeniu ich w plastikowym lub drutowym grzbiecie. Bindowanie trwa bardzo krótko i w każdym punkcie świadczącym usługi poligraficzne i introligatorskie wykonają nam je „od ręki”. Tak oprawione dokumenty są proste w użyciu, łatwo się rozkładają.
Bindowanie to najlepsze rozwiązanie na proste oprawienie instrukcji obsługi, przepisów kulinarnych, materiałów szkoleniowych, cenników czy referatów szkolnych.
Do bindowania służy specjalne urządzenie zwane bindownicą. Taką usługę mają w ofercie nie tylko firmy introligatorskie i poligraficzne, ale nawet większość punktów kserograficznych.
[image: ][bookmark: _Toc480887864]Rysunek 1 Bindownica Wallner S100



[bookmark: _Toc480887824]Technologie bindowania
· plastikowy grzebień – najczęściej spotykany w biurowej poligrafii i w punktach ksero. Występuje wyłącznie w odcinkach, może zbindować maksymalnie 30 mm blok kartek. Po zbindowaniu możliwe jest ponowne otwarcie grzebienia i ponowne zamknięcie.
· wire-o, o-wire, zip-wire, double wire, metal bind – wszystkie te nazwy określają podwójny metalowy grzbiet zamykany. Produkowany w szpulach lub odcinkach jako otwarty grzebień, może zbindować maksymalnie 34 mm blok kartek a średnicę takiego grzebienia określa się w calach (3/16-15"). Bindowanie polega na jego zaciśnięciu prasą o regulowanym skoku lub bindownicą. Po zbindowaniu nie ma możliwości otwarcia i ponownego zamknięcia grzebienia. Najczęściej spotykana w poligrafii przemysłowej, przy bindowaniu kalendarzy książkowych, wieloplanszowych ściennych, kołonotatników, notesów, atlasów.
· [bookmark: _GoBack]spirala plastikowa wkręcana, może zbindować blok do 46 mm

[bookmark: _Toc480887825]Rodzaje bindownic
· Grzebieniowe – najbardziej popularne, plastikowe grzbiety można rozkładać i w prosty sposób wymieniać kartki.
· Drutowe – zapewniają elegancką i mocną oprawę, grzbiety drutowe pozwalają na obracanie kartek o 360 stopni.
· Paskowe – robiące 4 dziurki w papierze i dopuszczające wielokrotne otwieranie lub 10 dziurek i oprawiające na stałe.
· Spiralowe – zapewniają obracanie stron zabindowanych dokumentów o 360 stopni, a wymiana kartek jest możliwa po odcięciu końca grzbietu spiralnego.
· Termiczne – dają elegancki efekt, bindują w sposób „książkowy”, okładki do termicznego bindowania zawierają klej, nie jest możliwa wymiana kartek.
· Kanałowe – zapewniają trwałą i elegancką oprawę (prac dyplomowych), do tego systemu oprawy stosowane są twarde okładki z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie, oprawa bez klejenia i bez dziurkowania, możliwość otworzenia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę.
· Typu Click – najłatwiejsze w użyciu, specjalne grzbiety Click można zamykać i otwierać zipperem lub ręką. Ten system bindowania jest kompatybilny z oprawą drutową 3:1 – ta sama ilość otworów.
· Grzebieniowo-drutowe – łączą w sobie fukncje bindownic grzebieniowych i drutowych, można w nich stosować grzbiety plastikowe i drutowe o rozstawie 2:1.
[image: ][bookmark: _Toc480887865]Rysunek 2 Bindownica Peach Personal Binder (PB200-09)
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