Paski kontrolne

Jako, ze ukonczony wydrukowany obraz sklada sie najczesciej z
nalozonych czterech poltonowych siatek jest bardzo trudno
wyizolowac kazdy z wielu rodzajow parametrow majacych wplyw
na reprodukcje oryginalnego obrazu. Jest na to jednak sposob.
Razem z obrazem drukuje sie dodatkowo szereg pol testowych.
Kazde z tych pol moze by¢ odpowiednio zaprojektowane aby
uwypuklic¢ jakis konkretny parametr zwiazany z procesem druku.
Cechy jednych pol testowych sa wystarczajaco dobrze oceniane
golym okiem, cechy innych musza zosta¢ zmierzone za pomoca
przyrzadu pomiarowego. Normalna forma tych pol testowych jest
pasek kontrolny skladajacy sie z kwadratowych elementow
umieszczany wzdhuz brzegu arkusza drukarskiego. Matrycami dla
takich paskow kontrolnych sa, rozprowadzane na zasadach
komercyjnych, kawalki filmu zawierajace roznorakie testowe
elementy dla kazdej z czterech farb drukarskich. W niektorych
przpadkach sa udostepniane wersje szesciokolorowe pozwalajace
na wykorzystanie kolorow specjalnych.

Standardowymi polami testowymi do uzytku densytometrycznego
sa: pole pomiaru gestosci farby, pola pomiaru przyrostu punktu
rastra (pomiar procentu pola pokrycia punktu rastra) w trzech
wartosciach - 25%, 50% 175%, pola pomiaru kontrastu i
przyjmowania farby przez farbe.




