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UZYWANIE DENSYTOMETRU

DZISIEJSZE DENSYTOMETRY SA ZLOZENIEM WYRAFINOWANEJ ELEKTRONIKI, OPTYKI I
OPROGRAMOWANIA. WIELE FUNKCJI, TAKICH JAK WYBOR FILTRA CZY KALIBRACJA,
ZOSTALO ZAUTOMATYZOWANYCH, A WYSWIETLACZE CYFROWE ZAPEWNIAJA DOBRA
CZYTELNOSC WYNIKOW. TE NUMERYCZNE POMIARY POZWALAJA NA OBIEKTYWNA
OCENE ARKUSZY DRUKARSKICH I ZAPEWNIAJA KONSEKWENTNA KONTROLE
KOLORYSTYKI. DZISIEJSZE DENSYTOMETRY OPROCZ MIERZENIA GESTOSCI
JEDNOLITYCH OBSZAROW UMOZLIWIAJA OTRZYMYWANIE NUMERYCZNYCH WYNIKOW
POMIAROW INNYCH TESTOWANYCH PARAMETROW CHARAKTERYZUJACYCH PROCES
DRUKU TAKICH JAK WIELKOSC PLAMKI RASTRA CZY STOPIEN PRZYJMOWANIA FARBY

PRZEZ FARBE.




