Naéwietlarka

Naéwietlarka, fotonaswietlarka — urzadzenie wykorzystywane w poligrafii do nanoszenia

metoda optyczng obrazu drukowego bezposrednio na forme drukowg lub na forme kopiowsa
stuzaca pozniej do wykonania formy drukowe;.

Wyroznia si¢ kilka typéw naswietlarek:

« W technologii CtF wykorzystuje si¢ naswietlarki laserowe, stuzace do naswietlania
klisz (czyli form kopiowych), ktére pézniej beda wykorzystywane do nas§wietlania
metoda stykowg form drukowych w rozmaitych technikach druku. W zaleznosci od
docelowej techniki druku, obraz na kliszach moze by¢ naswietlany pozytywowo lub
negatywowo, oraz prawo- lub lewoczytelnie (czyli w odbiciu lustrzanym).

« W technologii CtP wykorzystuje si¢ naswietlarki praktycznie takie same jak w CtF,
ale dostosowane do naswietlania bezposrednio ptaskich form drukowych w postaci
tzw. blach. Metoda ta wykorzystywana jest do przygotowywania druku offsetowego.

« W technologii CtPress wykorzystywane sg naswietlarki diodowe (LED) usytuowane
bezposrednio w kazdym z zespotow drukujacych na maszynie drukarskiej.
Naswietlaja one formy drukowe bezposrednio w tym miejscu, z ktdrego za chwilg
bedzie odbywat sie druk.

W technologiach CtF i CtP spotykane sa dwa rozwigzania naswietlarek:

« Naswietlarka bebnowa — w ktorej klisza lub ptyta offsetowa (ta druga zazwyczaj z
cienkiej blachy aluminiowej) rozciggnieta jest na wycinku obwodu specjalnego bgbna
warstwa $Swiatloczula do wewnatrz, a przesuwajacy si¢ powoli wzdhuz osi bgbna (a
jednoczesnie szerokosci kliszy) laser z wirujagcym zwierciadtem o§wietla po obwodzie
kolejne fragmenty bebna

« Naswietlarka liniowa (kapstanowa) — w ktorej klisza jest ze statg predkoscia
przesuwana przed nieruchomym laserem, ktorego §wiatto za pomoca wirujacego
zwierciadta omiata kolejne poprzeczne fragmenty kliszy.

W obu powyzszych rozwigzaniach, na kliszy lub ptycie powstaje w wyniku naswietlenia

obraz utajony, ktory trzeba nastepnie poddaé obrdbce chemicznej w celu wywotania i
utrwalenia obrazu.
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Konstrukcja naswietlarek bebnowych ma przewage nad liniowymi ze wzgledu na
dokladnos¢ 1 powtarzalno$¢ naswietlanego rysunku, gdyz naswietlana powierzchnia nie
porusza si¢. Skutkuje to m.in. tym, ze poszczegdlne wyciggi barwne mozna w dowolny
sposob rozktada¢ na arkuszu filmu bez obawy o pdzniejsze ich spasowanie. Wada jest
ograniczenie wielkosci naswietlanego materialu do wielkos$ci (szerokosci i obwodu) bebna. W
naswietlarkach liniowych za§ mozna naswietla¢ powierzchnie ograniczone szerokoscia filmu,
za to dlugos$¢ jest teoretycznie ograniczona tylko dlugoscia filmu w rolce. Jednak ze wzgledu
na gorszg geometri¢ naswietlarek liniowych kolejne wyciagi barwne dla danego uzytku musza
by¢ naswietlane szeregowo (a wigc nie mozna ich np. naswietla¢ parami na kliszy obok
siebie), a ponadto rozwijanie filmu i jego pozniejsze zwijane w kasecie odbiorczej dodatkowo
pogarsza geometri¢ obrazu. Stad w naswietlarkach liniowych caty wielokolorowy uzytek
musi by¢ naswietlany na wspolnym kawatku filmu, a jesli film skonczy si¢ przed ostatnim
kolorem, to trzeba od poczatku naswietla¢ wszystkie kolory z nowej rolki. W naswietlarkach
bebnowych tego rodzaju problemy w zasadzie nie powstaja.

Predkos¢ naswietlarek liniowych jest zazwyczaj wigksza od naswietlarek bgbnowych.

Naswietlarki do klisz sg z reguty uzytkowane bezposrednio w studiach DTP lub w
ogolnodostepnych punktach ustugowych, natomiast naswietlarki do blach, cho¢ sa
uzytkowane w punktach ustugowych wspotpracujacych bezposrednio z konkretnymi
drukarniami, to jednak czesciej spotykane sa na miejscu w drukarniach pracujac na potrzeby
wlasne.

Natomiast konstrukcja, zastosowanie i reguty rzadzace si¢ naswietlarkami w technologii
CtPress sa zupehie inne od dwu wymienionych wcze$niej 1 trudno tu o jakie$ poréwnania.

Przyktad naswietlarki CtP (termicznej):
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Mechanizm i RIP na przyktadzie naswietlarki
DotMate 7500 i 6500 w wersji P

DotMate 7500 1 6500 w wersji P, wyprodukowane przez firm¢ ScanView, sg naswietlarkami

bebnowymi w pehni zintegrowanymi z dotaczong wywotywarka, produkujaca wyperforowany
film gotowy do produkcji ptyt offsetowych.

Czqéé naswietlajaca w DotMate jest naswietlarka z tzw. bgbnem wewngtrznym. Oznacza to,

iz w trakcie naswietlania porusza si¢ jedynie optyka a film rozpigty na wewngetrznej
powierzchni bebna tworzy idealny, nieruchomy cylinder. Obraz generowany jest przez
promien pojedynczego lasera ktory pod odbiciu od wirujacego lustra (30000 obr/min) uderza
w powierzchni¢ filmu. Rozdzielczo$¢ naswietlania moze si¢ zmienia¢ od 900 do 3600 dpi.



W odréznieniu od naswietlarek, w ktorych film porusza si¢ w trakcie naswietlania (liniowe

1 bebnowe z b¢bnem zewnetrznym) takie rozwigzanie gwarantuje wyzsza powtarzalnos¢ (5m)
1 optymalny dobor wielkosci punktu dla kazdej rozdzielczosci.
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Istotnym szczegotem konstrukeji jest takze sposéb umieszczenia filmu na bebnie, gdzie
krotszy bok odpowiada szeroko$ci bebna a dtuzszy utozony jest wzdhuz jego obwodu.
Zwigksza to znacznie szybko$¢ naswietlania tak, iz przygotowanie formatki B2+ przy

rozdzielczo$ci 1200dpi zajmuje tylko 53 sekundy, a przy okazji zmniejsza rozmiary maszyny.



Naswietlarka i wywolywarka :

Poniewaz naswietlarka pracujgce w systemie on-line z dotgczong wywotywarka juz po kilku

minutach klient moze odebra¢ gotowy film a jednoczes$nie mie¢ §wiadomos¢, ze system, z
ktorego korzysta zostat zbudowany w sposdb maksymalnie przyjazny dla srodowiska. W
praktyce oznacza to m.in. filtrowanie i regeneracj¢ odczynnikow odpowiednia do rodzaju
pracy oraz niskie zuzycie wody, ktora pracuje w obiegu zamknietym. Ponadto, dzigki temu, iz
praca obu modulow steruje komputer, operator naswietlarki jest natychmiast informowany o
stanie wywotywarki, w tym, o takich parametrach, ktére mogtyby mie¢ wptyw na jakos¢ prac.
Moze tez blyskawicznie zmieni¢ charakterystyke wywotywarki i dostosowac ja do innego
filmu, wymagajacego np. dluzszego czasu wywolywania.



Do innych zalet DotMate'a 7500P nalezg m.in.:

«  Wyjatkowo precyzyjne podawanie filmu z kasety wejsciowej 1 jego transport
wewnatrz maszyny.

- Standardowe wyposazenie naswietlarki w kasete odbiorczg co pozwala na uzywanie
innego nos$nika (np. papieru) i wywolywanie go w zewngtrznej wywotywarce.

«  Whbudowany zasobnik na naswietlony film.

+ Niski poziom hatasu.

« Latwa obstuga przez operatora 1 serwis. Catkowity nadzor nad maszyng z RIP'a.

+ Zdalne monitorowanie pracy naswietlarki 1 RIP'a z programu RipWatch.

»  Mozliwos¢ uzupehienia konfiguracji RIP'a o cyfrowy proofer, OPI, inteligentne
sterowanie generacja zalewek oraz modut impozycji.

DotMate 7500P moze naswietla¢ prace o maksymalnym formacie 530x750 mm, ktory

pokrywa w calosci arkusz B2+, powszechnie uzywany na wielu maszynach drukarskich.
Strefa opcjonalnej perforacji znajduje si¢ poza obszarem naswietlania.
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