Naswietlarka, fotonaswietlarka — urzadzenie wykorzystywane w poligrafii do nanoszenia
drukowanego obrazu za pomocg metody optycznej bezposrednio na form¢ drukowg lub na
formg¢ kopiowa, z ktdrej tworzy si¢ forme drukowa.

Wyrodznia si¢ nastgpujace typy naswietlarek:

CtF (Computer to Film), a — w doktadnym |
znaczeniu jest to ogdlna nazwa technologii
tworzenia formy kopiowej na potrzeby
poligrafii, ktora polega na naswietlaniu z
komputera klisz na wurzadzeniu zwanym
naswietlarkg. W praktyce termin ten jest
jednak stosowany w znaczeniu jednej z dwu
podstawowych metod prowadzacych do
stworzenia formy drukowej w druku
offsetowym. Drugg jest CtP (ang. Computer-
to-Plate). W obu przypadkach efektem
koncowym jest taka sama forma drukowa,
tzw. blacha. Réznica polega na technologii
wykonania, a co za tym idzie — na czasie
pracy 1 jakosci efektu koncowego. W
praktycznych  zastosowaniach CtF  jest
poprzednikiem CtP. Technologia CtF polega
na dodatkowym etapie posrednim — wykonaniu klisz. Strony publikacji sa naswietlane z
plikdw postscriptowych na naswietlarce. Klisze (po wywotaniu) shuiza do stykowego
kopiowania na kopioramie na formy drukowe — wtasnie owe blachy, ktore na tym etapie
procesu sa jeszcze $wiatloczule (tzw. presensybilizowane). Po wywolaniu blach mozna je
zaklada¢ na maszyn¢ drukarskg. Na marginesic mozna dodaé, ze formy drukowe
presensybilizowane utrzymujg swoja $wiattoczuto§¢ nawet po ich wywolaniu — warstwa
$wiattoczulg sg fotopolimery 1 w zaleznosci od tego, czy sg pozytywowe czy negatywowe ich
wytrzymato$¢ pod wptywem S$wiatla zmniejsza si¢ lub zwigksza. Wady CtF: Fakt istnienia
klisz wymusza dodatkowa czynno$¢ zwang montazem. Jest to montaz reczny, a czynnik
ludzki jest przyczyna niedokladnos$ci w pasowaniu kolejnych klisz (w przypadku druku
barwnego sktadajacego si¢ z nakladania na siebie kolejnych koloréw podstawowych), jak
rowniez niedoktadnosci spowodowanej montowaniem (przyklejaniem) wielu mniejszych klisz
na jedna wigksza wspolng folie¢ montazowa (tzw. astralon) — o wielkosci dopasowanej do
zadrukowywanego arkusza. Ponadto klisze, jako materiat delikatny, z trudem wytrzymuja
stabilno$§¢ wymiarowg oraz sg podatne na zanieczyszczenia i uszkodzenia mechaniczne.
Naswietlanie blach z klisz utrudnia rowniez zapanowanie nad doktadnos$cia punktu
rastrowego (jego wielko$¢ 1 ksztalt), co powoduje utrudnienia w zachowaniu wiernosci
kolorystycznej. Jednakze jedynie technologia CtF jest dostgpna dla ciagle jeszcze wielkiej
liczby matych drukarni, jak i wigkszosci drukarni $redniej wielko$ci. Jest to spowodowane
wcigz jeszcze duzymi kosztami uruchomienia tej nowej technologii. Koszty te sa zwigzane
nie tylko z samymi urzadzeniami, ale i pozyskaniem odpowiednio wyksztatconego i
do$wiadczonego personelu do ich obstugi. Ponadto drukarnie dysponujace juz technologia
CtP z reguly nie $§wiadczg ustugowego wykonywania form drukowych na
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CtP (Computer to Plate) —
jedna z dwoch
podstawowych metod
tworzenia formy drukowe;.
Drugag jest CtF czyli
metoda stykowa,
analogowa. W obu
przypadkach efektem
koncowym  jest forma
drukowa. Roéznica polega
na technologii wykonania,
a co za tym idzie — na
czasie pracy 1 jakosci
efektu  koncowego, tzn.
wyzsza jakos¢ wystepuje w
technologii CtP. W przypadku CtP odpada dotychczasowy etap posredni polegajacy na
naswietlaniu najpierw bton (filmow poligraficznych), a dopiero potem wykorzystaniu tych
bton (po ich uprzednim montazu) do naswietlania form drukowych. CtP polega na
bezposrednim naswietlaniu form drukowych (plyt offsetowych lub fleksograficznych) z
plikow postscriptowych. Zaleta tej technologii jest maksymalna dokladno$¢ wszystkich
parametréw — zarowno zwigzanych z jakos$cig plamki rastra (np. brak "podswietlenia" plamki,
ktore towarzyszy naswietlaniu z formy kopiowej w CtF, mozliwo$¢ reprodukcji mniejszych
plamek niz w CtF), jak i montazu calo$ci. Niewatpliwg zaleta jest rowniez skrocenie catego
cyklu przygotowania formy drukowej, jak i jej narzadu (montazu na maszyne¢ i1 regulacji
maszyny) Naswietlanie form drukowych w procesie CtP odbywa si¢ na specjalistycznych
naswietlarkach. W technologii offsetowej istnieje rowniez technologia alternatywna
polegajaca na wykorzystaniu dotychczasowych naswietlarek filmoéw z technologii CtF i
naswietlaniu na nich specjalnych ptyt z tworzyw sztucznych. Otrzymane formy drukowe
nadaja si¢ jednak do niskich naktadow. Technologia CtP jest technologia rozwijajaca sig,
koszty wdrozenia ciaggle ulegaja obnizaniu zaré6wno od strony parku maszynowego jaki i
materialow eksploatacyjnych. Proces ten sprawia, ze technologia stopniowo wkracza nie tylko
do duzych ale i §rednich drukarn. Drukarnie, ktére nie wdrozyly wilasnej przygotowalni CtP
korzystaja z firm naswietlajacych ustugowo, dzigki temu technika CtP zatacza jeszcze szersze
kregi. Dzigki obnizaniu si¢ kosztow wdrozenia CtP i coraz szerszemu korzystaniu z tej
technologii, technologia CtF jest w regresie. Technologi¢ CtP zaprezentowano po raz
pierwszy juz na targach Drupa w 1990 roku, wtedy byla traktowana jako ciekawostka.
Pierwsze instalacje CtP w Polsce to rok 1999. Technologia CtP jest metoda uzyskania formy
drukowej poza maszyng drukarskg i nie zalicza si¢ do tego terminu metody wykonywania
formy drukowej bezposrednio na maszynie drukarskiej, ktora to technologia nosi ogdlna
nazwe CtPress. RoOwniez stosowanie wobec CtP terminu druk cyfrowy jest niepoprawne.
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W technologiach CtF i CtP spotykane sa dwa rozwigzania naswietlarek:

» Naswietlarka bebnowa — w ktorej klisza lub ptyta offsetowa (ta druga zazwyczaj z
cienkiej blachy aluminiowej) rozciggnigta jest na wycinku obwodu specjalnego bebna
warstwa Swiattoczuta do wewnatrz, a przesuwajacy si¢ powoli wzdtuz osi bebna (a
jednoczesnie szerokosci kliszy) laser z wirujagcym zwierciadtem oswietla po obwodzie
kolejne fragmenty bebna

« Naswietlarka liniowa (kapstanowa) — w ktorej klisza jest ze stalg predkosciag
przesuwana przed nieruchomym laserem, ktorego $wiattlo za pomoca wirujacego
zwierciadta omiata kolejne poprzeczne fragmenty kliszy.

W obu powyzszych rozwigzaniach, na kliszy lub plycie powstaje w wyniku naswietlenia
obraz utajony, ktory trzeba nastepnie poddaé obrobce chemicznej w celu wywotania i
utrwalenia obrazu.

Konstrukcja naswietlarek bebnowych ma przewage nad liniowymi ze wzgledu na doktadno$¢
1 powtarzalno$¢ naswietlanego rysunku, gdyz naswietlana powierzchnia nie porusza sig.
Skutkuje to m.in. tym, ze poszczegdlne wyciagi barwne mozna w dowolny sposéb rozktadaé
na arkuszu filmu bez obawy o pozniejsze ich spasowanie. Wadg jest ograniczenie wielkosci
naswietlanego materiatu do wielko$ci (szerokosci i obwodu) bebna. W naswietlarkach
linlowych za$§ mozna naswietla¢ powierzchnie ograniczone szerokoscig filmu, za to dlugos¢
jest teoretycznie ograniczona tylko dhugoscig filmu w rolce. Jednak ze wzgledu na gorsza
geometri¢ naswietlarek liniowych kolejne wyciggi barwne dla danego uzytku musza by¢
naswietlane szeregowo (a wiec nie mozna ich np. naswietla¢ parami na kliszy obok siebie), a
ponadto rozwijanie filmu i jego pdzniejsze zwijane w kasecie odbiorczej dodatkowo pogarsza
geometri¢ obrazu. Stad w nas$wietlarkach liniowych caly wielokolorowy uzytek musi by¢
naswietlany na wspolnym kawatku filmu, a jesli film skonczy si¢ przed ostatnim kolorem, to
trzeba od poczatku naswietla¢ wszystkie kolory z nowej rolki. W naswietlarkach bebnowych
tego rodzaju problemy w zasadzie nie powstaj3.

Predkos¢ naswietlarek liniowych jest zazwyczaj wigksza od naswietlarek bebnowych.

Naswietlarki do klisz s3 z reguly uzytkowane bezposrednio w studiach DTP lub w
ogolnodostepnych punktach ustugowych, natomiast naswietlarki do blach, cho¢ sa
uzytkowane w punktach uslugowych wspotpracujacych bezposrednio z konkretnymi
drukarniami, to jednak cze$ciej spotykane sa na miejscu w drukarniach pracujac na potrzeby
wlasne.

Natomiast konstrukcja, zastosowanie i reguly rzadzace si¢ naswietlarkami w technologii
CtPress sg zupelnie inne od dwu wymienionych wczesniej 1 trudno tu o jakie$ poroéwnania.
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Opis dziatania oraz funkcji przyktadowej naswietlarki.
Jako$¢ 1 szybkos¢

DotMate 7500 1 6500 w wersji P, wyprodukowane przez
firm¢ ScanView, s3 naswietlarkami bebnowymi w pelni
zintegrowanymi z dotagczong wywolywarka, produkujaca
wyperforowany film gotowy do produkcji plyt
offsetowych.

Czes$¢ naswietlajaca w DotMate jest naswietlarkg z tzw.
bebnem wewnegtrznym. Oznacza to, iz w trakcie
naswietlania porusza si¢ jedynie optyka a film rozpigty na wewngtrznej powierzchni bgbna
tworzy idealny, nieruchomy cylinder. Obraz generowany jest przez promien pojedynczego
lasera ktory pod odbiciu od wirujacego lustra (30000 obr/min) uderza w powierzchni¢ filmu.
Rozdzielczos¢ naswietlania moze si¢ zmienia¢ od 900 do 3600 dpi.

W odréznieniu od naswietlarek, w ktorych film porusza 4
si¢ w trakcie naswietlania (liniowe 1 bebnowe z bgbnem
zewnetrznym) takie rozwigzanie gwarantuje Wwyzsza o
powtarzalno$¢ (5m) i optymalny dobor wielkosci punktu
dla kazdej rozdzielczosci. o

Istotnym szczegotem konstrukeji jest takze sposOb - | o
umieszczenia filmu na bebnie, gdzie krotszy bok :ﬁr—__ I:l
odpowiada szeroko$ci bebna a dluzszy ulozony jest v
wzdhuz jego obwodu. Zwicksza to znacznie szybko$¢ .
naswietlania tak, iz przygotowanle formatki B2+ przy rozdzielczosci 1200dpi zajmuje tylko
53 sekundy, a przy okazji zmniejsza rozmiary maszyny.

Poniewaz naswietlarka pracujace w systemie on-line z
dotaczong wywotywarka juz po kilku minutach klient moze
odebra¢ gotowy film a jednoczesnie mie¢ $wiadomos¢, ze
system, z ktorego korzysta zostal zbudowany w sposéb
maksymalnie przyjazny dla srodowiska. W praktyce oznacza
to m.in. filtrowanie i regeneracj¢ odczynnikéw odpowiednig
do rodzaju pracy oraz niskie zuzycie wody, ktéra pracuje w
obiegu zamknigtym. Ponadto, dzigki temu, iz pracag obu
modutéw steruje komputer, operator naswietlarki jest
natychmiast informowany o stanie wywotywarki, w tym, o
takich parametrach, ktore moglyby mie¢ wplyw na jakos¢
prac. Moze tez blyskawicznie zmieni¢ charakterystyke wywolywarki 1 dostosowaé ja do
innego filmu, wymagajacego np. dluzszego czasu wywolywania.




